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Nr. 
artic
ol 

Piesă 
Sect. 
Ref. 

Dime
nsiu
ne 
mm 

Cantitate 

5000 

 
1120 

 

 

 
1 

 
1242 

 
2x 

 
1121 

 

 

 
1 

 
1242 

 
2x 

 
1124 

 

 

 
1 

 
1242 

 
2x 

 
1125 

 

 

 
1 

 
1242 

 
2x 

 
1126 

 

 

 
4 

 
1242 

 
2x 

 
1138 

 

 

 
4 

 
1132.5 

 
2x 

 
1139 

 

 

 
1 

 
1214 

 
2x 

 
1149 

 

 

 
4 

 
200 

 
1x 

 
1152 

 

 

 
6 

 
643 

 
1x 

 
1160 

 

 

 
1 

 
100 

 
2x 

 
1304 

 

 

 
5 

 
M4 x 18 

 
2x 

 
1305 

 

 

 
7 

 
ø11/4 

 
8x 

 
1310 

 

 

 
4 

 
30.4 

 
1x 

 
1311 

 

 

 
7 

 
30 

 
13x 

 
1312 

 

 

 
7 

 
30 

 
8x 

 
1313 

 

 

 
7 

 
30 

 
6x 

 

Nr. 
artic
ol 

Piesă 
Sect. 
Ref. 

Dime
nsiu
ne 
mm 

Cantitate  

5000 

 
1001 

 

 

 
1-5 

 
M6 x 12 

 
125x 

 
1002 

 

 

 
1-6 

 
M6 

 
130x 

 
1003 

 

 

 
5 
7 

 
3.5 x 16 

 
24x 

 
1006 

 

 

 
6 

 
3.5 x 6 

 
6x 

 
1007 

 

 

 
5 

 
M4 

 
2x 

 
1009 

 

 

 
5 

 
ø8/4 

 
2x 

 
1011 

 

 

 
7 

 
70 

 
85x 

 
1014 

 

 

 
5 

 
20 

 
2x 

 
1015 

 

 

 
5 

 
ø22 

 
2x 

 
1016 

 

 

 
6 

 
40 

 
2x 

 
1017 

 

 

 
4 

 
46 

 
4x 

 
1018 

 

 

 
4 

 
43.7 

 
8x 

 
1019 

 

 

 
6 

 
15 

 
1x 

 
1021 

Nylon  
5 

 
1612 

 
2x 

 
1065 

 

 

 
6 

 
520 

 
2x 

 
1067 

 

 

 
6 

 
295 

 
1x 
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Nr. 
artic
ol 

Piesă 
Sect. 
Ref. 

Diem
nsiu
ne 
mm 

Cantitate 

5000 

 
1359 

 

 

 
5 

 
621 

 
1x 

 
1360 

 

 

 
5 

 
621 

 
1x 

 
1361 

 

 

 
5 

 
621 

 
2x 

 
1362 

 

 

 
5 

 
613 

 
1x 

 
1379 

PVC  
7 

 
50 

 
24x 

 
1386 

 

 

 
6 

 
608 

 
1x 

 
1387 

 

 

 
6 

 
608 

 
1x 

 
1390 

 

 

 
1 

 
1214 

 
4x 

 
1391 

 

 

 
2 

 
1666 

 
1x 

 
1392 

 

 

 
2 

 
1666 

 
1x 

 
1393 

 

 

 
3 

 
1650 

 
1x 

 
1394 

 

 

 
3 

 
1650 

 
1x 

 
1395 

 

 

 
4 

 
1132.5 

 
4x 

 
2004 

 

 

 
6 

 
M6 x 10 

 
4x 

 
2056 

 

 

 
1 

 
255 

 
2x 

 
2227 

 

 

 
4 

 
80 

 
1x 

 

Nr. 
artic
ol 

Piesă 
Sect. 
Ref. 

Diem
ensiu
ne 
mm 

Cantitate 

5000 

 
1323 

 

 

 
2 

 
1862 

 
1x 

 
1333 

 

 

2 
3 
4 

 
1304 

 
8x 

 
1335 

 

 

 
2 

 
1854 

 
1x 

 
1336 

 

 

 
2 
3 

 
1214 

 
4x 

 
1337 

 

 

 
2 

 
1156 

 
1x 

 
1338 

 

 

 
2 

 
1156 

 
1x 

 
1339 

 

 

 
3 

 
1156 

 
1x 

 
1340 

 

 

 
3 

 
1156 

 
1x 

 
1343 

 

 

 
2 
3 

 
170 

 
4x 

 
1346 

 

 

 
3 

 
1862 

 
1x 

 
1347 

 

 

 
3 

 
1257 

 
1x 

 
1348 

 

 

 
3 

 
628.5 

 
1x 

 
1349 

 

 

 
3 

 
600 

 
2x 

 
1356 

 

 

 
4 

 
255 

 
3x 

 
1357 

 

 

 
4 

 
393 

 
1x 

 
1358 

 

 

 
5 

 
1614 

 
2x 
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Artic
ol 
nr. 

Piesă Sect. 
Ref. 

Dim
ensi
une 
mm 

Cantitate 
5000 

 
3324 

 

 

 
1 

 
M5 x 7 

 
4x 

 
3326 

 

 

 
1 

 
M5 

 
4x 

 
4201 

 

 

 
4 

 
M6 x 45 

 
1x 

 
6060 

 

 

 
4 

 
ø12/6 

 
1x 

 
* Vitraj inclus 

 
 
24674 

PVC  
7A 

 
610 

 
5x 
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SICHERHEITSVORKEHRUNGEN SICHERHEITSVORKEHRUNGEN 
 

 
1. Vă rugăm să citiți integral și cu atenție înainte de a începe montajul serei. 
2. Marginile și colțurile ascuțite pot provoca răniri. Purtați întotdeauna ochelari de protecție, mănuși, încălțăminte și cască de protecție 
atunci când manipulați profilurile de aluminiu, sticla și plăcile din policarbonat. Sticla spartă reprezintă un risc pentru siguranță - 
Îndepărtați-o întotdeauna imediat și cu atenția necesară. 

 3. Produsul pe care l-ați achiziționat este destinat exclusiv cultivării plantelor și trebuie utilizat exclusiv în acest scop. În cazul 
în care este utilizat în alte scopuri, nu ne asumăm niciun fel de răspundere. 

4. Se recomandă ca această seră să fie montată de către două persoane. 
5. În cazul în care întâmpinați dificultăți la montarea acestei sere sau la montarea sticlei sau plăcilor din policarbonat, vă rugăm să 
contactați distribuitorul dumneavoastră – nu folosiți forța ! 
6. Sera trebuie mereu ancorată. 

  Instrucțiuni de montare  
 

Alegerea locației  
Încercați întotdeauna să alegeți o locație 
însorită, ferită cât mai mult posibil de vânt. 
 
 IMPORTANT  
Înainte de a începe montarea serei, vă rugăm 
să verificați dacă toate piesele din lista 
furnizată sunt incluse. Pentru o mai bună 
identificare a acestora, scoateți toate 
pachetele din ambalaj. 
Este important ca pachetele desfăcute să nu 
se amestece între ele. 
Dacă lipsesc componente, vă rugăm să vă 
adresați distribuitorului. 
 
Piuilițe (1002) - cuplu maxim de 
strângere 3Nm. 

 
 INSTRUMENTELE NECESARE  
Șurubelnițe (normale și în cruce PH2, 
T25), cheie inelară sau tubulară de 10 mm,  
cheie combinată de 10 mm, cuțit, metru 
pliant, nivelă cu bulă, Burghiu cu 
acumulator cu cuplu reglabil. 

 
 ÎNTREȚINEREA  
Din când în când, sera trebuie spălată 
temeinic cu o soluție cu detergent delicat. Vă 
rugăm să verificați dacă detergentul utilizat 
este agresiv cu aluminiul sau cu clemele de 
fixare pentru sticlă. 
Asigurați-vă că șinele superioare și 
inferioare ale ușii sunt curățate în mod 
regulat pentru a evita acumularea de resturi. 
0. FUNDAȚIA  
Important! Fundația trebuie să fie neapărat 
pătrată și plană. Pentru toate modelele de 
sere este disponibilă o fundație din oțel 
galvanizat, ca accesoriu.  

(Atenție! Următoarele indicații se vor 
aplica exclusiv în cazul în care sera trebuie 
montată într-un loc neprotejat sau care nu 
este ferit de vânt: Perforați atât profilul de 
la baza serei, cât și fundația din oțel și 
înșurubați-le, folosind piulițe și șuruburi).

În cazul în care preferați să vă construiți 
propria fundație din piatră sau beton, vă 
rugăm să respectați dimensiunile 
specificate la secțiunea 0. Între fundaţia 
din piatră sau din beton şi cadrele din 
aluminiu se vor monta grinzi din lemn, 
tratate în prealabil pentru protecţia 
împotriva intemperiilor, având grosimea 
minimă de 18 mm şi lăţimea maximă de 32 
mm, perforate conform schiţei şi fixate în 
fundaţie folosind şuruburi cu lungimea de 
50 mm (nu sunt incluse în setul de livrare).  

Fundația trebuie construită sub nivelul de 
îngheț. 

 
Toate schiţele prezintă interiorul serei, cu 
excepţia celor reprezentate cu un chenar 
dublu. Acestea descriu vederea exterioară a 
serei. 
 

1. ELEMENTE LATERALE  
Glisați racordul streașinei (1160) în capetele 
de îmbinare ale barelor de streașină (1124) 
sau (1125) și înșurubați-l cu ajutorul piulițelor 
(3326) și al șuruburilor (3324) (1.5).Așezați 
toate componentele pe podea și 
înșurubați-le fără a le strânge puternic 
2. Profil simplu de fronton 

 
   Așezați toate componentele pe podea și     
înșurubați-le fără a le strânge puternic. 

Vă rugăm să introduceți un șurub de 
conectare suplimentar în fiecare bară 
verticală (1391) și (1392) pentru a înșuruba 
contravântuirile (1335) (2.2). 
3. Profil de fronton ușă  
Așezați toate componentele pe podea și 
înșurubați-le fără a le strânge puternic. 
Bara de culisare a ușii (1347) va fi 
înșurubată pe bara orizontală (1348). 
Înșurubați-le fără a le strânge puternic din 
exterior cu două piulițe și șuruburi. 
În funcție de direcția în care trebuie să se 
deschidă ușa, aliniați bara de rulare a ușii 
(1347) la stânga sau la dreapta. 

 

 
Se înșurubează elementele laterale la 
elementele de capăt (4.1) & (4.2). 
Înșurubați elementele laterale (1333) între 
streșini și pervazuri (4.1) & (4.3). 
 
Asamblați secțiunile de coamă (1126) 
împreună, cu ajutorul racordului (1149) și a 4 
piulițe și șuruburi (4.4). Glisați piesele (2227) 
(4.5) peste îmbinarea dintre profilurile de 
coamă. 
Asamblați profilul de coamă la ambele 
profiluri de fronton. (4.6). 

 
Înșurubați bara centrală (1138) între 
streașină și coamă, având grijă ca orificiul 
lung din (1138) să se afle la coamă (4.7). În 
acest moment, trebuie introduse 2 șuruburi 
suplimentare în fiecare bară de geam (1138) 
pentru a înșuruba contravântuirile (1356) 
(4.7) și (2056) (4.8). 

 
Acum înșurubați profilurile de acoperiș(1395) între 
streșini (4.9) și profilul de coamă (4.10). În acest 
moment trebuie introdus un bulon suplimentar în 
fiecare profil de acoperiș (1395) pentru a înșuruba 
contravântuirile (1356). În plus, introduceți în 2 dintre 
profilurile de acoperiș (1395) un bulon suplimentar, 
în locul unde vor fi poziționate mai târziu gurile de 
aerisire ale acoperișului. 
Contravântuirile (1356) pot fi acum înșurubate 
(4.10). 

 
Acum, poziționați sera pe baza / 
fundația pregătită și montați-o 
provizoriu. Reglați sera până când 
aceasta este complet pătrată și 
strângeți ferm toate șuruburile. 
Vă rugăm să nu strângeți excesiv (max.3Nm). 
Montați  suportul de culisare al ușii (1357) pe 
bara de culisare a ușii  (1347) (4.11) și pe 
profilul de fronton, cu ajutorul șurubului 
(4201) și al distanțierului (1310) (4.12). 
Apăsați protectorii de capăt (1017) pe (1018) 
capetele profilului (4.13). 

4. CONECTAREA 
ELEMENTELOR SEPARATE 

RO Avertizare de siguranță 
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5. UȘA  
Atenție: Nu așezați niciodată 
ușa montată pe mecanismul 
de glisare al ușii (1014) pentru 
a evita deteriorarea acestuia.” 
Împingeţi mecanismul de glisare al uşii 
(1014) în profilul inferior al uşii (1360), în 
ambele capete (5.1). 
Montați ușa așa cum se arată în secțiunea 5. 
Montați rolele ușii (1015) la bara ușii (1362)  
folosind șurubul (1304), șaiba (1009) și piulița  
(1007) (5.4). Înșurubați bara ușii (1362) pe bara 
superioară (1359) (5.3) și glisați garnitura de  
etanșare a ușii (1021) în ambele bare laterale  
(1358) (5.6).  
Rolele ușii pot culisa acum în bara de rulare a ușii 
(1347) (5.7). Vă rugăm să vă asigurați că  
mecanismul de glisare al ușii funcționează, de 
asemenea, pe șina inferioară (5.5). Odată ce ușa  
este corect așezată, conectați o piuliță și un  
șurub la capătul barei de culisare a ușii (1347)  
ca opritor al ușii. 
Reglați ușa astfel încât să se miște liber, 
fără piedici. 

 
6. VENTILATOARE ACOPERIȘ

 Montați barele laterale (1065) și bara de sus 
(1386) cu ajutorul șuruburilor (2004) (6.1). 

Așezați șuruburile (2004) pentru conectarea barei 
inferioare (1387) în găurile pregătite, apoi glisați 
panoul K pe șinele din barele laterale (1065) (6.2). 
Acum conectați bara de jos (1387) și asigurați-
vă că fereastra este complet pătrată înainte de 
a strânge ferm toate șuruburile  
Introduceţi fereastra de acoperiş în coamă de la 
un capăt (6.3) și (6.4) aduceţi fereastra în poziţia 
prevăzută (6.5). 
Conectați pervazul ferestrei (6.6) (1152) cu 
șuruburile suplimentare din profilurile de 
acoperiș (1395) (6.6). 
Înşurubaţi dispozitivul de ridicare al ferestrei de 
acoperiş (1067) cu profilul inferior al ferestrei  
(1387) (6.6) folosind şuruburile (1006) (6.7). 
Aşezaţi capacul din plastic (1019) în capătul 
inferior al dispozitivului de ridicare al ferestrei de 
acoperiş (6.5) şi înşurubaţi strâns elementele de 
fixare (1016) pe talpa ramei ferestrei (1152) 
folosind șuruburile (1006) (6.7).  

 
 7a. Vitraj – Panouri din policarbonat 
Vă rugăm să respectați măsurile de 
siguranță de mai sus. 
Important! Partea rezistentă la UV este 
indicată de folia de plastic și de imprimarea 
de pe margine. Această parte trebuie să fie 
orientată spre exterior. Îndepărtați folia. 
Atenție! Îndepărtați complet folia numai 
după ce geamul a fost poziționat în seră. 
(Panourile sunt tăiate marginal mai scurt 
pentru a permite dilatarea în condiții de 
căldură). 
Presați tuburile din PVC (1379) în ambele 
capete ale ghidajelor din policarbonat din 
profilurile de aluminiu (1390), (1391), 
(1392), (1393) și (1394) adiacente la 
barele de colț (7.3). 

Îndepărtați una dintre barele centrale din 
spate (1391) sau (1392). Îndepărtați pe 
ambele părți o bară centrală (1390) din 
centrul părții laterale și o bară centrală 
(1395) din centrul acoperișului.  
Poziționați suporturile (1311) (7.1) și 
(1312) (7.2) în mijlocul panourilor A. 
Montați toate panourile din policarbonat în 
ghidajele din barele din mijloc (7.4). 
Reasamblați barele centrale (1391/1392) 
potrivindu-le pe panouri (7.4).  
 
Fixați panourile pe profilurile de colț cu 
ajutorul clemelor de fixare cu arc pentru 
geamuri (1011) (7.7). 
Înșurubați panourile G și D pe streașină, 
în mijlocul fiecărei plăci, cu ajutorul 
șurubului (1003) și al șaibei (1305) (7.5). 
Pentru a realiza acest lucru este necesar 
să se facă o gaură de 2 mm prin panou și 
prin profilul de aluminiu. Burghiul nu este 
inclus. 

 
Montați panourile D și E pe ușă cu ajutorul 
suporturilor (1313) (7.6) și a clemelor cu arc 
pentru geamuri (1011) (7.7). 
 FINISAREA  
Dacă doriți, puteți etanșa rosturile serei 
folosind silicon. Siliconul nu este inclus. 
Lipiți autocolantul de avertizare în 
interiorul serei. 

O gamă completă de accesorii pentru sere, 
pentru a vă ajuta să profitați la maximum de 
acest produs, este disponibilă. Vă rugăm să 
vă informați cu privire la posibilități 
 Observație privind siguranța  
În caz de vânt puternic, închideți ușa și 
toate orificiile de ventilație. 
În cazul unor căderi abundente de zăpadă, 
curățați la timp acoperișul serei sau luați 
măsuri adecvate pentru a susține 
acoperișul. Încălziți clădirea pe timp de 
iarnă. 

 
 Comentarii  
Pentru protejarea completă a noii dvs. 
sere, vă recomandăm să o includeți în 
asigurarea locuinței. Vă rugăm să 
respectați eventualele norme de 
construcție referitoare la amplasarea 
serelor. 
Vă rugăm să lipiți eticheta modelului 
de seră inclusă pe bara ușii (1362) 
după ce ați montat cu succes acest 
produs. Aceste informații sunt 
importante în cazul în care mai târziu 
sunt necesare piese de schimb. 
Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni de 
montare într-un loc sigur, pentru a le 
consulta în viitor! 

Politica noastră este una de îmbunătățire 
continuă și ne rezervăm dreptul de a modifica 
specificațiile fără o  notificare în prealabil. 
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